Lokal mieszkalny nr 9 pofozony w Glivvicach przy ul. Satyrykéw 12

2.3 Lokalizacja budynku

Przedmiotowy iockal mieszkalny usytuowany jest w budynku wielomieszkaniowym
polozonym w Cliwicach, w potudniowej czesci dzielnicy tabedy, w obrgbie
Przyszowka, na osiedlu domow wielomieszkaniowych przy ulicy Satyrykow.

W bezposrednim oloczeniu wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
drobne nieucigzliwe ustugi obsfugujgce osiedle mieszkaniowe, a takze tereny
ogrodkow dziatkowych. W dalszej odleglosci tereny zalesione oraz kanat Gliwicki, W
odlegiosci okoto 1,2 km strategiczny dla lokalizacji wezet komunikacyjny — DW 901, z
uiicg Toszecka wiodacyg na poinoc do m.in. Pyskowic, a takze na potudnie w kierunku
Centrum Miasta. Mozliwos¢ korzystania z transportu publicznego poprzez linie
autobusowe, przysianek w odlegtoéci okoto 180 m, a takze linig kolejowg — stacia
kolejowa Gliwice tabedy w odleglodci ok 2,0 km. Odlegtosé do centrum miasta ok. 6
km

2.4 Opis budynku

Przedmiotowy lokal miesci si¢ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lat
osiemdziesigtych, wykonanym w technologii wielkiej piyty. Budynek mieszkalny
pigciokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek w przecigtnym stanie iechnicznym,
wymagajgcym naktadow w szczegolnoscl na odswiezenie elewacji, wyposazony w
instalacja:

elektroenergetyczng, wodna, kanalizacyjna, cieptownicza, gazowa.

25 QOpis lokalu

Lokal mieszkalny nr 9 usytuowany na 3 kondygnacji ( 2 pigtrze )ww. budynku
potozonego w Gliwicach przy ul. Satyrykow 12.

Lokal o powierzchni 66,30 m*, funkcjonalnym rozktadzie pomieszczen, skladajgcy sie
z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, tazienki oraz wc. Z prawem do przedmiotowego
lokalu zwigzane jest prawo do wyigcznego korzystania z piwnicy o powierzehni 18,35
m?.

Lokal w dobrym stanie technicznym, zastosowane materialy w dobrym stanie
technicznym lecz o znacznym zuzyciu funkcjonalnym i niskiej jakosci zastosowanych
maleriatow wykonczeniowych. Posadzki wykonczone parkistem, czesciowo plytkami
ceramicznymi. Sciany wykonczone tynkami, malowane farbg emulsyjna, w tazience
oblicowane plytkami ceramicznymi. Stolarka okienna pcv, drzwiowa typowa-
ptycinowa czgsciowo przeszklona.

Ogrzewanie z sieci. Grzejniki zeliwne.

Lokal wyposazony w instalacje wodng , kanalizacyjng , cleklryczna , gazowa i
centralnego ogrzewania.




