
OCENA TECHNICZNA nr: 38572/21 z dnia: 2021/09/02

Wykonawca opinii : inż. Mateusz Michał Dzik

GEOFIZYKA TORUŃ Spółka AkcyjnaWłaściciel:

ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 ToruńAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IX-2021 

Marka: TOYOTA              Rok produkcji: 2010
Model:  Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

DLX Nr rejestracyjny: CT 8435FWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: AHTFR22G206031501

Nr INFO-EKSPERT 037-01912
Data pierwszej rejestracji 2010/11/19
Wskazanie drogomierza 228067 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/11/19-21/09/02) 129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) srebrny  
Rodzaj nadwozia pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów 2  /  4WD (4x4)  /  manualna
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 2494 ccm  /  106kW (144KM)

WYPOSAŻENIE (2010.01-2011.12)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

81 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół Poduszka powietrzna kierowcy  
92 Antena radiowa Poduszka powietrzna pasażera  

103 Głośniki 2 szt. Szyba tylna ogrzewana  
114 Immobilizer Szyby przednie regulowane elektrycznie  
125 Klimatyzacja Tarcze kół stalowe  
136 Obrotomierz Wspomaganie układu kierowniczego  
147 Opony 205/70 R16 Zamek centralny  

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toruń. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:
1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia 
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Poszycia tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone
4. Akumulator - rozładowany
5. Lewy próg - skorodowany na wskroś

NADWOZIE:
W złym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Stwierdzono wcześniejsze 
naprawy blacharsko lakiernicze wykonane w sposób niedbały, naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie 
zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli, niezgodność odcienia powłoki lakierowej. 
Liczne pęknięcia powłoki lakierowej, punktowe ogniska korozji. Progi, podłoga - liczne ogniska korozji. 
Reflektory - zmatowione klosze, tylne lampy zespolone - popękane klosze.
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RAMA:
Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy 
przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:
Silnie zabrudzone, uszkodzone poszycia tapicerskie, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:
Nadmiernie zużyty. System ABS - niesprawny.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Nadmierne luzy. 

ZAWIESZENIE:
Nadmierne luzy na połączeniach gumowo-metalowych oraz sworzniach, zużyte amortyzatory.

UKŁAD NAPĘDOWY:
Wyraźnie wyczuwalne luzy, zużyte krzyżaki wałów napędowych. Sprzęgło - nadmiernie zużyte. 

SILNIK:
Nadmiene dymienie, nierówna praca na biegu jałowym, wyczuwalne wibracje. Chłodnica klimatyzacji - 
uszkodzona.

UKŁAD WYDECHOWY:
Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

 

Wycenę sporządził:

....................................................                           pieczęć                             ........................................

 
                                                  Dnia ...........................  ......... r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr:  38572/21 z dnia: 2021/09/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IX-2021 

Marka: TOYOTA              Rok produkcji: 2010
Model:  Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

DLX Nr rejestracyjny: CT 8435FWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t
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ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr:  38572/21 z dnia: 2021/09/02

Wykonawca opinii : inż. Mateusz Michał Dzik

GEOFIZYKA TORUŃ Spółka AkcyjnaWłaściciel:

ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 ToruńAdres:

Określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] IX-2021 

Marka: TOYOTA              Rok produkcji: 2010
Model:  Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

DLX Nr rejestracyjny: CT 8435FWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

Drzwi przednie lewe:

109µm

Błotnik przedni lewy:

87µm

Błotnik przedni prawy:

143µm

Błotnik tylny lewy:

132µm

Drzwi tylne lewe:

99,2µm

Pokrywa przednia:

119µm

Drzwi przednie prawe :

94,9µm

Drzwi tylne prawe:

102µm

Błotnik tylny prawy:

162µm

Słupek tylny prawy:

94,7µm

Pokrywa tylna:

154µm

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 
wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.
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