Operat szacunkowy: Pabianice, wl. 20 Stycznia nr 14 m. 31, blok nr 131 strona ()

5.2.7. Budvnek wielolo w

Budynek mieszkalny wielolokalowy jest typowym budynkiem
mieszkalnym, wielorodzinnym, pochodzgeym z przelomu lat osiemdziesiatveh i
dziewigcdziesigtych XX wieku. Budynek jest obiektem pigciokondygnacyjnym,
calkowicie  podpiwniczonym,  wykonanym w  technologii  Zelbetowej,
prefabrykowanej. Budynek wybudowany na planie regularnego prostokata, o czterech
klatkach schodowych. Sciany budynku, stropy miedzypietrowe, klatki schodowe,
stropodach konstrukeji zelbetowej, prefabrykowanej. Pokrycie stropodachu papa
termozgrzewalng. Stolarka okienna typowa, czedciowo drewniana, czedciowo
z profili PCW, stolarka drzwiowa zewngtrzna typowa, wykonana z profili
aluminiowych, powlekanych, stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, typowa,
plycinowa. Wykonczenie budynku standardowe. Budynek wyposazony we wszystkie
wewngtrzne instalacje dostgpne na tym terenie (wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
elektryczng, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania i cieplej wody). Budynek
posiada docieplona i odnowiona elewacje.

Teren wokol budynku uporzadkowany, z urzadzona zielenig niska i
wysoka, alejkami dla pieszych, z urzadzonymi uliczkami osiedlowymi i parkingami
dla samochodéw osobowych. Dojazd do bloku uliczkami osiedlowymi od strony
poludniowo-zachodniej, od strony ulicy 20 Stycznia,

5.2.8. Lokal mieszkalny nr 31.

Przedmiotowy lokal mieszkalny oznaczony numerem 31, polozony
jest na V kondygnacji nadziemnej (IV pigtrze) budynku wielolokalowego — bloku
mieszkalnego wielolokalowego oznaczonego nr 131 zlokalizowanego przy ulicy 20
Stycznia nr 20 w Lodzi. Lokal sklada sie z dwdch pokoi, kuchni, lazienki razem z WC
i przedpokoju. Jest to mieszkanie o ukladzie rozkladowym, srodkowe, z balkonem,
o podstawowym standardzie wykonczenia. Laczna powierzchnia uzytkowa lokalu
wynosi 50,06 m®.

Powvisze | i w_trakci i ni

Sciany oddzielajace lokal od sasiadujacych z nim pomieszczen, 1.

innych lokali, korytarzy i klatki schodowe] sa murowane z elementow

drobnowymiarowych, otynkowane, pelne. Sciany nie posiadaja otwordéw laczacych

przedmiotowy lokal z pomieszezeniami lokali sgsiadujacych. Lokal spelnia

wymagania warunkéw  technicznych  dotvezacych  wytrzymalodei,  izolacji

akustycznej, termicznej i pozarowej. Lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym

w mysl art. 2. Ustawy z dnia 24 czerwea 1994 roku ,,0 wiasnosci lokali” |

Wykonczenie lokalu:

= Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne i gipsowe,

= Malowanie | okladziny — malowanie emulsyjne, glazura do sufitu w lazience
2 WC, glazura do wysokosei ok. 1,60 m w kuchni,

= Podlogi i posadzki — panele podlogowe w pokojach, w przedpokoju i kuchni
terakota, w lazience 2 WC terakota.

= Stolarka okienna - z profili PCW, typowa, zespolona,

= Stolarka drz=wiowa — stolarka drewniana, typowa, nowa; drzwi wejéciowe typowe,
stalowe, antywlamaniowe.

= Instalacfe wewngirzne — woda, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektrycezna,
ogrzewanie (z sieci), ciepla woda (z sieci).

= Stan fechniczny lokalu — dobry; lokal ogdlnie w dobrym stanie technicznym, o
prawidlowej gospodarce remontowej i dobrym stanie technicznym lokalu |
dobrym standardzie wykofeczenia wnetrz.
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Fot. 21., 22. i 23. Lokal mieszkalny nr 31 - wnetrze, lazienka z WC.







